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LESENA VRATA
OKVIR: skrit okvir
VRATA: vrata iz masivnega lesa, furnirano v MDF leseno oblogo, javor
MONTAZA: montaZa v steno v liniji z MK plo$¢o, ometom, oblogami / ostale podloge
POZARNA VARNOST dimotesna s samozapiranjem

MATERIALI IN KONCNA OBDELAVA

AKUSTIKA
DODATKI:

ZAKLEPANIJE:

TIPOLOGIA:
SVETLA DIM PREHODA

SVETLA SIRINA Z OKVIRIEM

ST KOSOV

furniran MDF kot obloga vstopne nise, po izboru projektanta

R'w = 37, po elaboratu zas¢ite pred hrupom v stavbah

standard, po projektu, nisa je oble¢ena v furniran MDF na podkonstrukciji, furnir = javor oz po presoji projektanta

obloga poteka pravokotno na vrata in se poravna z zunanjim robom ometa, obloZen je turi strop vhodne nise (enaka obdelava)

cilindri¢na kljucavnica po projektu
dvodelna vrata, asimetri¢na 100/40

130/210

140/215
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VB 1 VRATA

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.
O vseh spremembah izvedbe nacrtov se je treba dogovoriti s nacrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti
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