
MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

80 / 200

nadometno v AB okvir

enodelna  vrata

standard, po projektu

kovinska mrežna vrata pritrjena v AB okvir

enokrilna kovinska vrata iz ploščatega profial 40/4mm, 

prašno barvano antik, v barvi po barvni shemi ZVKDS

cilindrična ključavnica, krogljični pant, odpiranje na potisk

V.1

V.B  VRATA

V1

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

MREŽNA KOVINSKA  VRATA

/POŽARNA VARNOST

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

120/205

100/200

nadometno v historični zid

enodelna

standard, po projektu

lesena masivna vrata v historičnem prehodu

enokrilna, iz masivnega lesa (macesen), lepljene deske

masivni les, macesen, izgled voska, natur

cilindrična ključavnica, odpiranje na potisk (krogljični pant)

V.2 V2

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

vrata iz lesenih desk (macesen)

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

120/205

100/200

nadometno v historični zid

enodelna

standard, po projektu

lesena masivna vrata v historičnem prehodu z zasteklitvijo

enokrilna, iz masivnega lesa (macesen), lepljene deske

masivni les, macesen, izgled voska, natur

cilindrična ključavnica, odpiranje na potisk (kroglični pant)

V.3 V3

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

zasteklitev termopan k1,1, varnostno (lepljeno)ZASTEKLITEV:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

120/205

100/200

nadometno v historični zid

enodelna

standard, po projektu

enokrilna, iz masivnega lesa (macesen), lepljene deske

masivni les, macesen, izgled voska, natur

V.4 V4

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

zasteklitev termopan k1,1, varnostno (lepljeno)ZASTEKLITEV:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

165/240

150/230

nadometno v historični zid

dvodelna

standard, po projektu

historična lesena masivna vrata v historičnem vhodu v dvorec, z zasteklitvijo

dvokrilna, iz masivnega lesa (macesen), po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

masivni les, macesen, izgled voska, natur

cilindrična ključavnica, 

V.5 V5

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

zasteklitev termopan k1,1, varnostno (lepljeno)

ZASTEKLITEV:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

145/270

135/200, ločna zasteklitva je fiksna

nadometno v historični zid

enodelna

standard, po projektu

lesena masivna vrata v historičnem vhodu na južno teraso, z zasteklitvijo

enokrilna, iz masivnega lesa (macesen), po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

masivni les, macesen, izgled voska, natur

ključavnica, odpiranje na potisk

V.6 V6

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

zasteklitev termopan k1,1, varnostno (lepljeno)ZASTEKLITEV:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

150/260

140/250

nadometno v historični zid

dvodelna

standard, po projektu

lesena masivna vrata v historičnem prehodu na ložo

dvokrilna, iz masivnega lesa (macesen), po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

masivni les, macesen, izgled voska, natur

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina), cilindrična ključavnica

V.7 V7

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

zasteklitev termopan k1,1, varnostno (lepljeno)ZASTEKLITEV:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

170/205

100/200

nadometno v nov Ab okvir v historičnem zidu

dvodelna, asimetrična

standard, po projektu

lesena masivna vrata v novem prehodu na ložo

dvokrilna, iz masivnega lesa (macesen), po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

masivni les, macesen, izgled voska, natur

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina), cilindrična ključavnica

V.8

V.B  VRATA

V8

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

zasteklitev termopan k1,1, varnostno (lepljeno)ZASTEKLITEV:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

600/250

100/245

lesena podkonstrukcija na novi opečno-betonski steni

klasična, del lesene obloge, enotna ravnina in finalna obdelava z oblogo

standard, po projektu, površina vrat v ravnini z oblogo, senčna fuga na stikih

lesena  vrata in lesena stenska obloga - skupaj 600/250cm 

enokrilna,  lesena, furnirana površina (macesen) po detajlu PZI in ZVKDS, OVP

furniran les, macesen, izgled voska, natur, površine proti sanitarijam mat pu lak (belo)

kljuka (kot. npr. HOPPE Amsterdam ), cilindrična ključavnica

V.9+obl. V9

VRATA:

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

MONTAŽA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

LESENA VRATA

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

/POŽARNA VARNOST

/ZASTEKLITEV:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

200/250

75/200

lesena podkonstrukcija na novi opečno-betonski steni

klasična, del lesene obloge, enotna ravnina in finalna obdelava z oblogo

standard, po projektu, površina vrat v ravnini z oblogo, senčna fuga na stikih

lesena  vrata in lesena stenska obloga - skupaj 185/250cm,

enokrilna, lesena, pu mat lak,  po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

vse površine so lakirane z mat pu lakom (v barvi po dogovoru OVP in ZVKDS)

 kljuka (kot. npr. HOPPE Amsterdam ), cilindrična ključavnica

V.10+obl. V10

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

/ZASTEKLITEV:

lesena obloga vrata
lesena obloga

prehod v infotočko

spuščen strop na prehodu 2,2 m2 

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

120/205

100/200

klasična vgradnja v AB okvir prehoda, senčna fuga ob stikih

klasična, del lesene obloge, enotna ravnina in finalna obdelava z oblogo

standard, po projektu, površina vrat v ravnini z oblogo, senčna fuga na stikih

lesena  vrata v niši historičnega zidu, prehod servis

enokrilna, lesena, furnirana površina (macesen) po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

furniran les, macesen, izgled voska, natur

 kljuka (kot. npr. HOPPE Amsterdam ), cilindrična ključavnica

V.11 V11

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

/ZASTEKLITEV:

kamniti zunanji in notranji pragPRAG:kamniti zunanji in notranji pragPRAG: kamniti zunanji in notranji pragPRAG: kamniti zunanji in notranji pragPRAG:

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

V.12 V11

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

POŽARNA VARNOST

ZASTEKLITEV:

140/200

nadometno v historični zid

dvodelna

standard, po projektu

lesena masivna vrata v historičnem prehodu na ložo v nadstropju

masivni les, macesen, izgled voska, natur

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina), cilindrična ključavnica

/

zasteklitev termopan k1,1, varnostno (lepljeno)

kamniti zunanji in notranji prag

150/205

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

V.13,14,15,16
V13

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

POŽARNA VARNOST

ZASTEKLITEV:

110/200

dvodelna

standard, po projektu

lesena masivna vrata v historičnem prehodu 

masivni les, macesen, izgled voska, natur

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina), cilindrična ključavnica

/

/

120/205

V14 V15 V16

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

100/205

90/200

klasična vgradnja v AB okvir prehoda, senčna fuga ob stikih

klasična, v osi historičnega oboka

standard, po projektu, površina vrat v ravnini z oblogo, senčna fuga na stikih

lesena  vrata v niši historičnega zidu, prehod dvorana

dvokrilna, lesena, furnirana površina (macesen) po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

furniran les, macesen, izgled voska, natur

V.21 V21

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

/ZASTEKLITEV:

+0,04

V.22

+0,04

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina), cilindrična ključavnica

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

100/205

90/200

klasična vgradnja v AB okvir prehoda, senčna fuga ob stikih

klasična, v osi historičnega prehoda (nov Ab okvir)

standard, po projektu, površina vrat v ravnini z oblogo, senčna fuga na stikih

lesena  vrata v niši historičnega zidu, prehod dvorana

V22

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

/ZASTEKLITEV:

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina), cilindrična ključavnica

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

1:50

100/205

90/200

klasična vgradnja v AB okvir prehoda, senčna fuga ob stikih

klasična, v osi historičnega oboka

standard, po projektu, površina vrat v ravnini z oblogo, senčna fuga na stikih

lesena  vrata v niši historičnega zidu, prehod dvorana

V23

SVETLA DIM PREHODA

TIPOLOGIJA:

VRATA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENA VRATA

/POŽARNA VARNOST

/ZASTEKLITEV:

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina), cilindrična ključavnica

lesen vertikalni vstavek z izrezom za potisk in ključavnico 

V.23

kroglični pant, odpiranje na potisk, zareza v lesu za odpiranje (vstavljen alu profil)

na stikih vstavljene setrikale iz ploščatega železa (belo)

lesena masivna vrata v historičnem prehodu z zasteklitvijo

cilindrična ključavnica, odpiranje na potisk (kroglični pant)

na stikih vstavljene setrikale iz ploščatega železa (belo)

historična kljuka (kot. npr. ELEGANT MARCHESI, medenina)

notranja bordura okvirja  ima alu dekorativno obrobo U profil, bel antik oplesk notranja bordura okvirja  ima alu dekorativno obrobo U profil, bel antik oplesk

špaleta obdelana z leseno oblogo v širini novega in historičnega zidu

oblikovani detajli iz alu profila v beli antik barvi (po izvedbenem detajlu)

notranja bordura špalete  ima alu dekorativno obrobo U profil, bel antik oplesk

okvirna vrata s polnilom, po robu polnila detajl z alu profilom v beli barvi - antik

površina vrat in del okvirja, ki gleda proti sanitarijam, je  lakirana z mat pu lakom

vratno krilo v ravnini lesene obloge

POZOR! na stikih lesenih oblog in okvirja vrat je alu profil v beli barvi

površina krila in okvirja, ki gleda proti sanitarijam je bel pu lak

senčna fuga oziroma na tiku z podboja in okvirja dekorativni alu profil (bele barve)

dvokrilna, lesena, furnirana površina (macesen) po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

okvirna vrata s polnilom, po robu polnila detajl z alu profilom v beli barvi - antik

dvokrilna, lesena, furnirana površina (macesen) po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

okvirna vrata s polnilom, po robu polnila detajl z alu profilom v beli barvi - antik

furniran les, macesen, izgled voska, natur furniran les, macesen, izgled voska, natur

klasična vgradnja v okvir prehoda, senčna fuga ob stikih

dvokrilna, lesena, furnirana površina (macesen) po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

okvirna vrata s polnilom, po robu polnila detajl z alu profilom v beli barvi - antik
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dekorativni alu profil na stiku okvirja in polnila
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