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LESENA VRATA

OKVIR: o lesena vrata in lesena stenska obloga - skupaj 185/250cm,
spusc€en strop na prehodu 2,2 m2

VRATA: o enokrilna, lesena, pu mat lak, po detajlu PZI in dogovoru ZVKDS

MONTAZA: o lesena podkonstrukcija na novi opecno-betonski steni

MATERIALI IN KONCNA OBDELAVA o vse povriine so lakirane z mat pu lakom (v barvi po dogovoru OVP in ZVKDS)
POZARNA VARNOST o/

DODATKI: o standard, po projektu, povrSina vrat v ravnini z oblogo, sen¢na fuga na stikih
ZAKLEPANJE: o kljuka (kot. npr. HOPPE Amsterdam ), cilindri¢na klju¢avnica
ZASTEKLITEV: o/

TIPOLOGIJA: o klasi¢na, del lesene obloge, enotna ravnina in finalna obdelava z oblogo
SVETLA DIM PREHODA o 75/200

SVETLA SIRINA Z OKVIRJEM o 200/250

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.
O vseh spremembah izvedbe nacrtov se je treba dogovoriti s nacrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILO:
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