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historična vgradnja za kamniti okvir

/

standard, po projektu

historična vgradnja za kamniti okvir svetlobnika v kleti

okvir iz lesa, macesen natur

finalna obdelava po navodilih ZVKDS  (lazurni premaz, mat - izgled kot voskano)

fiksno

O.1 O1

SVETLA DIM PREHODA

OKOVJE:

OKNO:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ODPIRANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

LESENO OKNO

dvojni termopan k 1,1ZASTEKLITEV

ureditev talnega odtoka v ponikanje

sanacija kletnega svetlobnika (po navodilih ZVKDS)

historična vgradnja v ometan historični zid

standard, po projektu

historična vgradnja v stensko nišo z obokom med hladnim hodnikom in kletjo

okvir iz lesa, macesen natur

finalna obdelava po navodilih ZVKDS  (lazurni premaz, mat - izgled kot voskano)

fiksno

O.2 O2

OKOVJE:

OKNO:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ODPIRANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

LESENO OKNO

dvojni termopan k 1,1ZASTEKLITEV

MERILO:
1:50

historična vgradnja v  nišo

/

standard, po projektu

mrežnik za dovod zraka, historična vgradnja v stensko nišo 

okvir iz jeklenega profila

finalna obdelava po navodilih ZVKDS  (prašno barvano- Antik, po barvni shemi)

fiksno, demontažno (servisiranje SI)

O.3

O.3  maska SI

O3

OKOVJE:

OKNO:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ODPIRANJE:

OKVIR:

MONTAŽA:

DODATKI:

LESENO OKNO

/ZASTEKLITEV

POLICE:
zunanja polica izdelana v ometu v naklonu

/

MERILO:
1:50

MERILO:
1:50

O.2  oknoO.1  okno

MERILO:

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti
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Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti
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