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PREFABRICIRANI
TERACO ELEMENTI:

bruseni 0,5 cm, osnovna dimenzija
elementa 21 cm in bruseno na 20/20 cm,
upostevati je potrebno nosilnost
elementa po nacrtih statike. cement
(sivi), agregat (beli iz npr Kalcit Kamnik)
in velikost agregata (mejhne) po izbiri
projektanta, robovi stebra bruseni 3-5
mm (minimalno), obdelava po potrditvi
vzorca s strani odg. projektanta

[

BETONSKA TERACO KORITA

poravnana v ravnino teraco stebrov,
enaka obdelava kot stebri, od stebrov
umaknjeni 15 cm,

v koritih se zasadi vegatacijo, ki
preras¢a na zahodno stran in navzdol
proti staremu zidu, obdelava po
potrditvi vzorca s strani odg.
projektanta
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te del se zalije na mestu in
pobrusi, da se na zahodni
fasadi ne vidijo horizontalne
delitve (kot bi se €e bi to bili
prefabricirani elementi
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KOVINSKI L KOTNIK, NOSILEC (o
L nosilec na eni strani nosi prefabricirane
plosC€e, na drugi strani pa je horizontalna
razmejitev med dvema teraco
elementoma, stebrom in horizontalnim
teraco nosilcem. StreSne ploSce imajo 9 3
zarezo, ki sede na L profil, utor se pred
tem zalije z lepilom.
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NADZIDANJE OBSTOJECEGA ZIDU
Gre za utrditev starega zidu s

temeljenjem v ozadju, od starega zidu
se nova ploS¢a loci s sencno fugo 4x8

cm
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