spuscen strop na 2.4 m

PV3

2.
Vs

VRATA Z ZASTEKLITVIJO S PANIK KLJUKO

LOKACIJA: pritligje
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POZAR: Vrata s klasiénim odpiranjem, navzven, na notraniji strani panik kljuka, po tehni¢nem poro¢ilu o pozarni

zascCiti

MATERIAL: vrata so narejena iz smrekovega lesa, na njih je pritrjena panik kljuka po izbiri projektanta,

MATERIAL: vrata so plasti¢na, na njih je pritrjena panik kljuka po izbiri projektanta,

ZASTEKLITEV: Toplotna prehodnost Uw = 1,00 W / m2K, les po izboru projektanta, troslojna zasteklitev, steklo je lepljeno
in kaljeno (znotraj, zunaj in v sredini), mo¢ zvo¢ne izolacije min Rw > 3 0 dB

OKVIR: standardni okenski okvir

ODPIRANIJE: Naprava za izhod panike "Push bar"

ZMOGUIVOST : certificirano po projektu za pozarno odpornost

BARVA - Barva: RAL barva, izbira projektanta

SVETLA SIRINA Z OKVIRJEM
STEVILO KOSOV: 1
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Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

O vseh spremembah izvedbe nacrtov se je treba dogovoriti s nacrtovalcem in vodjo projekta.
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