
2. FAZA

lesena klop z omaro v ozadju zaskrivanje strojnih omaric
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zazelenjena utrjena zemljina v naklonukanaleta
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revizijska odprtina za drsna vrata
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( se reši v KORA faza 2)

KONTAKTNA FASADA Z OMETOM NA LESENI PODKONSTRUKCIJI ( se reši v KORA faza 2) KONTAKTNA FASADA Z OMETOM NA AB KONSTRUKCIJI ( se reši v KORA faza 2)

KONTAKTNA FASADA Z OMETOM NA LESENI PODKONSTRUKCIJI ( se reši v KORA faza 2)

PREFABRICIRANI 
TERACO ELEMENTI:

brušeni 0,5 cm, osnovna dimenzija 
elementa 21 cm in brušeno na 20/20 
cm, upoštevati je potrebno nosilnost 
elementa po načrtih statike. cement, 
agregat in velikost agregata po izbiri 
projektanta, robovi stebra brušeni 3-5 
mm (minimalno)
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lesena klop

zasteklitev

meja spuščenega stropa

umivalno korito

okno z odpiranjem 
na kip za naravno 
prezračevanje

betonska teraco korita, 
poravnana v ravnino teraco 
stebrov, enaka obdelava kot 
stebri, od stebrov umaknjeni 
15 cm,
v koritih se zasadi vegatacijo, 
ki prerašča na zahodno stran 
in navzdol proti staremu zidu

F2

talna rešetka, konvekto, 
poravnava na zunanji rob 
nosilcev

dvižno drsna stena

AB nosilci 20/60 cm

AB nosilci 20/60 cm, končna 
obdlava, zglajeno barvano

vidna betonska stena od vhoda do 
starega zidu na zahodu, vertikalna 
prekinitev le za revizijsko odprtino 
v predprostoru, prehod v stari 
dvorec in hidrant z gasilnim 
aparatom

17 cm senčna fuga med dvorcem in 
novim delom

držalo na višini 90 cm in 
6 cm od stene

AB vezi 20/20 cm

opeka 20 cm + tankoslojni omet 1 cm

omara 60/60 cm 4x

obloga iz mk plošč

ležalniki za dnevni počitek
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ODTOK
za meteorno vodo, 
speljan v notranjosti 
izolacije pod fasado

ODTOK
za meteorno vodo, 
speljan v notranjosti 
izolacije pod fasado
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speljan v notranjosti 
izolacije pod fasado

ODTOK
za meteorno vodo, 
speljan v notranjosti 
izolacije pod fasado

SOBA - PRIKLJUČKI
vtičnice, priključki in ostalo 
označeno v risbi sobe

stranski vhod za prvo in 
drugo fazo projekta

STEBER
izrastek iz stene v AB za 
nosilnost nosilca, ki poteka v 
smeri osi S
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