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podatki o stavbi in predlozena dokumentacija
Naziv stavbe: Center starejSih KO-RA

Klasifikacija CC-SI: 12740 — druge nestanovanjske stavbe, ki niso
uvrséene drugje

Vrsta gradnje: rekonstrukcija in nova gradnja
Lokacija stavbe: Ravne na Koroskem
Investitor: Obcina Ravne na Koroskem

Gacnikova pot 5

2390 Ravne na Koroskem
in

Koroski dom starostnikov
Crnece 146

2370 Dravograd

Odgovorni vodja projekta: Marusa Zorec, u.d.i.a., ZAPS A-1018
Izdelovalec elaborata: Mitja Novak, u.d.i.a., ZAPS A-2040
Stevilka elaborata: 2020/03/ZH

Datum izdelave projektne dokumentacije: Junij 2021

Elaborat je izdelan na podlagi sledece predloZzene dokumentacije:

1 — Nacdrt Arhitekture, Center starejsih KO-RA, Ravne na Koroskem; faza: PZI, projektant: ARREA,
arhitektura d.o.o., odg. projektant: Marusa Zorec, u.d.i.a., ZAPS A-1018,
$t. nacrta: 2020/03, stanje junij 2021
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izhodisca za delo in tehni¢ni normativi

Nameravana gradnja obsega rekonstrukcijo gradu Javornik in dozidavo za potrebe centra starejSih KO-
RA v Ravnah na Koroskem.

Za projekt se izdela elaborat zascite pred hrupom v stavbah na podlagi tehni¢ne smernice.
Elaborat je izdelan skladno z naslednjimi veljavnimi dokumenti:

- Pravilnik o za$¢iti pred hrupom v stavbah, Ur.l. RS, 5t. 10/2012,

- Tehni¢na smernica TSG-1-005:2012 ZASCITA PRED HRUPOM V STAVBAH

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 105/2005, 34/2008,
109/2009 in 62/2010),

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list
RS, 5t. 89/99 in 39/05),

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, §t
17/06 in 18/06 — popr.),

- standard DIN 4109: 1989 Schallschutz im Hochbau, Zvo¢na zascita stavb,

- standard SIST EN 12354-1: 2001 Akustika v stavbah — Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov — 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori,

- standard SIST EN 12354-2: 2001 Akustika v stavbah — Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov — 1. del: Izolirnost pred udarnim zvokom med prostori,

- standard SIST EN 12354-3: 2001 Akustika v stavbah — Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov — 3. del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz zunanjosti.

S strani narocnika oz. projektne naloge ni podanih nobenih posebnih akusti¢nih zahtev. Akusti¢ni
elaborat tako kot spodnji prag ustreznosti loCilnih konstrukcij uporablja le zahteve slovenskega
predpisa.

Izracuni so merodaijni le toliko ¢asa, dokler so upoStevani vsi segmenti elaborata. Odstopanja od
zapisanih mer, sestav in predvidenih materialov povzrocijo, da ta elaborat ne sluzi ve¢ za dokazovanje
izpolnjenosti predpisanih zahtev.
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predpisane vrednosti

1.1. Tehniéna smernica TSG-1-005:2012 ZASCITA PRED HRUPOM V STAVBAH,

(Ministrstvo za okolje in prostor 2012), predpisuje minimalne vrednosti izolacije pred zvokom v zraku
za locCilne konstrukcije, predpisuje zvo¢no izolativnost vrat in maksimalno dovoljene vrednosti ravni
udarnega zvoka.

Preglednica 1: SploSne okoljske mejne ravni zunanjega hrupa

Obmocje varstva pred hrupom Laan dB(A)
IV. obmocje 75
lIl. obmocje 60
Il. obmocje 55
I. obmodje 50

Preglednica 2: Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa Laeq, ki ga v posameznih prostorih lahko
povzrocata zunanji hrup in hrup iz drugih prostorov

Namembnost prostora Mejne vrednosti ekvivalentnih

ravni hrupa Laeq” dB(A)
dan veler noc¢?

Varovani prostori v stanovanjih 35 33 30

Prenocitvene enote v stavbah za nastanitev (hotelih, motelih, 35 35 30

penzionih ipd.) ter sobe v stanovanjskih stavbah za posebne namene

(domovi za starejse, dijaski domovi, internati ipd.)

Bolniske sobe 30 30 30

Ambulante, ordinacije, operacijski prostori 35 35 35

Ucilnice, predavalnice, delovni in studijski kabineti, knjiznice, 35 35 35

Citalnice ipd.

1) Mejne vrednosti ravni hrupa se nanasajo na opremljene prostore
2) Ekvivalentna raven hrupa v no¢nem ¢asu se nanasa na tisto uro, ko je hrup najvecji

Preglednica 3: Mejne vrednosti ravni hrupa Larmax, ki ga v posameznih prostorih lahko povzroca hrup
obratovalne opreme ali hrup iz prostorov druge namembnosti

Namembnost prostora Mejne vrednosti ravni hrupa
LAFmaxl'z) dB(A)

Varovani prostori v stanovanjih, prenocitvene enote, bolniske sobe 30

Ambulante, ordinacije, operacijski prostori 35

Ucilnice, predavalnice, delovni in Studijski kabineti, knjiznice, 40

¢italnice ipd.

1) Mejne vrednosti ravni hrupa se nanasajo na opremljene prostore.
2) Posamezne kratkotrajne konice hrupa, ki nastajajo pri uporabi vodovodnih instalacij in armatur v
sosednjih prostorih, se ne upostevajo.
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Preglednica 4: VecCstanovanjske stavbe in stanovanja v nestanovanjskih stavbah in stanovanjske stavbe
za posebne druzbene skupine (CC-SI 112 in 113)

Zap. |Notranji locilni element Izolacija (dB)
st.
4.1  Stena med stanovanjema ali oskrbovanima stanovanjema R‘W 52
4.2  Stena med sosednjima stanovanjema v vrstnih hisah R'w 55
4.3  Stena brez vrat med stanovanjem in skupnim stopnis¢em ali hodnikom R'w 52
4.4  Stena med bivalnima enotama v stanovanjskih stavbah za posebne druzbene R',, 46
skupine
45 Stena med stanovanjem1 in jaSkom dvigala le 52
4.6 Stena med stanovanjem1 in garazo ali uvozom vanjo le 7
47 Istena med stanovanjem1 in poslovnim ali trgovskim delom stavbe le 55
4.8 Stena med stanovanjem in manj hrupno restavracijo R‘W 57
49 stena med stanovanjem1 in hrupno restavracijo le 62
4.10 Stena med stanovanjem1 in manj hrupno strojnico le 57
4.11 Stena med stanovanjem1 in hrupno strojnico2 RIw 6. clen
A4.12 Stena, v katero so vgrajena vhodna vrata v stanovanje1 R'w 52
413 Vhodna vrata iz skupnega stopnisca ali hodnika v stanovanje1 S le 27
predprostorom3
414 \hodna vrata iz skupnega stopnisca ali hodnika v stanovanje1 z neposrednim Rw 37
vstopom v bivalni ali spalni del stanovanja (brez predprostora)2
415 |Medetazna konstrukcija med stanovanjema1 Riw ?E
I"n,w
416 \edetazna konstrukcija med stanovanjem1 in prostori, ki niso varovani, ali le 52
poslovnimi prostori pod njim L'n W 58
4.17 Stopniséa, podesti, hodniki L'n w P8
418 |\edetazna konstrukcija med stanovanjem1 in nestanovanjskim4 delom le 57
stavbe pod njim U'nw 58
419 IMedetazna konstrukcija med stanovanjem1 in nestanovanjskim4 delom R'w 57
stavbe nad njim U'nw A8
4.20 Medetazna konstrukcija med stanovanjem in garazo ali uvozom do nje pod R'W 57
stanovanjem L 58
n,w
421 \edetazna konstrukcija med stanovanjem1 in teraso ali balkonom nad I"n,w 58
stanovanjem
422 I\edetazna konstrukcija med stanovanjem1 in manj hrupno restavracijo pod R'w U
njim Unw 58
423 IMedetazna konstrukcija med stanovanjem1 in manj hrupno restavracijo nad R'w >7
njim Unw 58
424 I\edetazna konstrukcija med stanovanjem1 in hrupno restavracijo pod njim R'w g;
Ll
n,w
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425 IMedetazna konstrukcija med stanovanjem1 in hrupno restavracijo nad njim R'w ig
I"n,w
426 \iedetazna konstrukcija med stanovanjem1 in manj hrupno strojnico pod R'w 57
njim U'nw 58
427 IMedetazna konstrukcija med stanovanjem1 in manj hrupno strojnico nad le 7
njim L'n W 43
4.28 Podna konstrukcija manj hrupne strojnice ali nestanovanjskega dela stavbe, ki L’n w 43
je poleg stanovanja1 ali pod njim
429 \Medetazna konstrukcija med stanovanjem? in hrupno strojnico? Rw  6.clen
I"n,w
4.30 [Medetazne konstrukcije v vrstnih hiSah L'n w5
4.31 Stopnisca, podesti in hodniki v vrstnih hisah Unw P5

17a stanovanje Stejejo tudi bivalne enote v domovih za starejSe osebe, Studentskih in dijaskih
domovih, delavskih domovih, begunskih centrih ipd.

2 Pri novogradnjah hrupna strojnica ne sme mejiti na stanovanje.
3 zvoéna izolirnost vrat, ki mora biti zagotovljena po vgradniji vrat v stavbo.

4 Nestanovanjske stavbe po predpisu o uporabi enotne klasifikacije objektov (CC-SI-12).
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1.2. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
(Uradni list RS, st. 43/18 in 59/19) doloca:

(1) Stopnje zmanjSevanja onesnazevanja okolja hrupom, ki so doloCene za posamezne povrsine glede
na obcutljivost za Skodljive ucinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom:

a) |. stopnja varstva pred hrupom za vse povrSine na mirnem obmocju na prostem, ki potrebujejo
povec€ano varstvo pred hrupom, razen povrsin na naslednjih obmogjih (v nadaljnjem besedilu: I.
obmocdje varstva pred hrupom):

— na obmod&ju prometne infrastrukture,

— na obmodju gozdov na povrSinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,

— na obmodju za potrebe obrambe in

— na obmodju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami;

b) Il. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrSine podrobnejSe namenske rabe prostora, na
katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je mote¢ zaradi povzro€anja hrupa (v nadaljnjem
besedilu: Il. obmocgje varstva pred hrupom):

— na obmodju druzbene infrastrukture povrsine za zdravstvo v neposredni okolici bolnisnic,
zdraviliS¢ in okrevalisg,

— na obmodju stanovanj Ciste stanovanjske povrsine, stanovanjske povrsine za posebne namene in
povrsine pocitniskih his,

— na posebnem obmocgju, ki je namenjeno povrsini za turizem;

c) lll. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrsine podrobnejSe namenske rabe prostora, na
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote& zaradi povzro€anja hrupa (v nadaljnjem besedilu:
[ll. obmodgje varstva pred hrupom):

— na obmodju stanovanj: sploSne stanovanjske povrsine in stanovanjske povrSine s kmetijskimi
gospodarstvi,

— na obmodju druzbene infrastrukture: povrSine za vzgojo, izobrazevanje, Sport, zdravstvo, kulturo,
javno upravo in opravljanje verskih obredov,

— na obmodju zelenih povrsin: povrsine za rekreacijo in Sport, parki in pokopalisca,

— na meSanem obmocju vse osrednje in meSane povrsine in

— na obmodcju vodnih zemljiS¢ vse povrSine razen povrsin vodne infrastrukture in povrsin na mirnem
obmodju na prostem;

d) IV. stopnja varstva pred hrupom za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih povrsinah
podrobnejSe namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj mote¢
zaradi povzro€anja hrupa (v nadaljnjem besedilu: IV. obmod&je varstva pred hrupom):

— na posebnem obmogju povrsine drugih obmodij, ki so namenjene za nakupovalna sredis¢a,
sejmiS€a in zabaviS¢ne objekte (npr. avtodrom, vrtiljak ali Sportno strelis¢e), in povrsine drugih
podobnih obmodij,

— na obmodju proizvodnih dejavnosti: povrSine za industrijo, povrSine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo in povrSine za proizvodnjo,

— na obmodju prometne infrastrukture vse povrsine,

— na obmodju komunikacijske infrastrukture vse povrsine,

— na obmodju energetske infrastrukture vse povrsine,

— na obmodju okoljske infrastrukture vse povrsine,

— na obmodju vodnih zemlji € vse povrsine vodne infrastrukture,

— na obmod&ju mineralnih surovin vse povrsine, namenjene izkorid€anju mineralnih surovin,

— na obmodju kmetijskih zemljiS¢ vse povrsine, razen na mirnem obmocju na prostem,

— na obmodju gozdov: vse povrsine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega podro€ja in vse povrSine
gozda kot zemljiS¢€a, razen na mirnem obmocju na prostem,

— na obmodju za potrebe obrambe: vse povrSine, ¢e hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri
obrambi drzave oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami, in

— na obmodju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami: vse povrsine, ¢e ne nastaja
zaradi izvajanja nalog pri obrambi drzave oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesreCami.

(2) Mirno obmocje poselitve se lahko doloCi na katerem koli Il. obmocju varstva pred hrupom ali na
njegovem delu.

(3) Ne glede na dolo¢be prvega odstavka tega ¢lena, mora biti na meji med I. in IV. obmocjem varstva
pred hrupom ter na meji med Il. in IV. obmo¢&jem varstva pred hrupom obmodje, ki obkroza IV.
obmocdje varstva pred hrupom v $irini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji
varstva pred hrupom za lll. obmocje varstva pred hrupom.
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Preglednica 1: mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lnozin Ldvn za
posamezna obmocja varstva pred hrupom

Obmocje varstva pred hrupom Lnot (dBA) Ldvn (dBA)
IV. obmocje 65 75
lIl. obmocje 50 60
Il. obmocje 45 55
I. obmocje 40 50

Preglednica 2: mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega obmocja varstva pred
hrupom Lnotin Ldvn za posamezna obmocja varstva pred hrupom, ki ga povzroca obratovanje enega ali vec¢
linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in vecjega letaliS¢a ali linijskega vira hrupa in pristanis¢a

Obmocje varstva pred hrupom Lnot (dBA) Ldvn (dBA)
IV. obmocje 80 80
lll. obmocje 59 69
Il. obmocje 53 63
I. obmocdje 47 57

Preglednica 3: mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvecer, Lnoc in Ldwn, ki ga povzro¢a obratovanje linijskega vira,
veljega letalisca ali pristanisca

Obmocje varstva pred hrupom Ldan (dBA) Lvezer (dBA) Lnoz (dBA) Lavn (dBA)
IV. obmocje 70 65 60 70
lll. obmocje 65 60 55 65
Il. obmocje 60 55 50 60
I. obmocje 55 50 45 55

Preglednica 4: mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvezer, Lnoz, in Ldvn, ki ga povzrocajo naprava, obrat,
industrijski kompleks, letalisce, ki ni velje letalisce, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkiris¢e

Obmocje varstva pred hrupom Ldan (dIBA) Lvezer (dBA) Lnot (dBA) Lavn (dBA)
IV. obmocje 73 68 63 73
lll. obmocje 58 53 48 58
Il. obmocje 52 47 42 52
I. obmocje 47 42 37 47

Preglednica 5: mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L1, ki ga povzrodajo obratovanje letali$¢a, pristaniséa,
heliporta, objekta za pretovor blaga, naprave, obrata ali industrijskega kompleksa

Obmocje varstva pred hrupom L1 — obdobje vecera in noci (dBA) L1 — obdobje dneva (dBA)
IV. obmocje 90 90
lll. obmocje 70 85
Il. obmocje 65 75
I. obmodje 60 75
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Slika 1: Prikaz namenske rabe prostora (vir: Javni informacijski sistem prostorskih podatkov Obcine
Ravne na Koroskem, https.//gis.iobcina.si, 6.6.2021)

Iz programske rabe okolice stavbe po prostorskem aktu izhaja, da se objekt nahaja v obmogju IlI.
stopnje varstva pred hrupom.
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Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri

delu,
(Uradni list RS, $t 17/06 in 18/06 - popr.) v prilogi 1 dolo¢a naslednje dopustne ravni hrupa na
delovnih mestih:

NAJVECJE DOPUSTNE EKVIVALENTNE RAVNI HRUPA
ZANEMOTENO DELO PRI POSAMEZNIH VRSTAH DELOVNIH OPRAVIL

Dopustna ekvivalentna
Zaporedna . ) raven hrupa na delov-
é‘t)evilka Vrsta delovnih pravil nem meStu v dB(A)
a b
1 NajzahtevnejSe mentalno delo 45 40
Pretezno mentalno delo, pri katerem je potrebna velika koncentracija in/ali ustvar- 55 45
jalno misljenje ali so potrebne daljnosezne odlocitve, sejne dvorane, pouk v Solah,
zdravniski pregledi in posegi, znanstveno delo, raziskave, razvoj programov,
zahtevnejSa pisarniSka dela, telefonske centrale
3 Enostavna pisarniska in njim primerljiva dela, prodaja, zahtevna montaza in njej 65 55
primerljiva pretezno fizi€na dela, zahtevno krmiljenje sistemov
4 Manj zahtevno krmiljenje sistemov, manj zahtevna fizi¢na dela, ki zahtevajo zbra- 70 60
nost in pazljivost in njim podobna dela.
5 Pretezno rutinska fizi€na dela, ki zahtevajo sluSno spremljanje okolja 80 75
6 Nosece Zenske 80 55

a — velja za splosni hrup na delovnem mestu zaradi drugih proizvodnih virov v okolici delovnega mesta;
b — velja za hrup na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov (ventilacija, klimatizacija, sosedniji obrati, hrup prometa ipd.);

Ekvivalentna raven hrupa Laeq, Te je Easovno povprecna raven zvo¢nega tlaka tekom ¢asovnega intervala Te, izrazena v dB(A):

T 2
1 (palt)
Ly.qr=10l0g T}[e ;—0 dt

— pa(t) je trenutna A vrednotena raven zvoénega tlaka v paskalih, ki mu je izpostavljen delavec;

— po je referencni zvoeni tlak (20 pPa);

—tje Cas

— Te je dnevno trajanje osebne izpostavljenosti delavca hrupu;

— To je enak 8h oziroma 28800 s.

Pri ocenjevanju motenja se uposteva ekvivalentna raven hrupa v ¢asu delovanja proizvodnega oziroma neproizvodnega vira.

Narava dela v objektu s projektno nalogo ni natanéneje dolocena, zato lahko dolo¢imo dopustno
raven hrupa zaradi neproizvodnih virov: 45 dB(A).
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zascita pred zunanjim hrupom

V skladu z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 105/05, 34/08 in
109/09) ter prostorskimi akti umes¢amo objekt v obmodje Ill. stopnje varstva pred hrupom.

Upostevane so splosne okoljske mejne ravni zunanjega hrupa iz preglednice 1 TSG: 60 dB(A).

Dopustna ekvivalentna raven hrupa v varovanih prostorih (Varovani prostori v stanovanjih) v skladu s
preglednico 2 TSG znasa 30 dB(A).

Zvocno izolativnost pred zunanjim hrupom izracunamo po enacbi 2.1(4) tehni¢ne smernice
TSG-1-005:2012:

L =L

notri™ zunaj,Zm_(

S
R W,f+C”,f)+1OIng—ALdeB

Potrebno zvocno izolativnost stavbnega ovoja izraCunamo za prostor, ki ima najvecjo fasadno
povrsino, najbolj neugodno razmerje zasteklitve in najstroZje akusticne zahteve:

Izberemo prostor 1F P 18.1 — soba 1:

Volumen prostora: 23,73x2,85 = 67,63m3

Povrsina fasadnega ovoja ki meji na prostor = 11,97m?

- povrsina oken = 11,97m?

- povrsina fasade = 0,00m?

POTREBNA ZVOCNA IZOLATIVNOST STAVBNEGA OVOJA

za splosen hrup

Raven zunanjega hrupa Loun dB 60
Maksimalna dopustna raven hrupa v sprejemnem prostoru Lnot dB 30
Povrsina locilnega elementa S m? 11,97
Ekvivalentna absorbcijska povrsina sprejemnega prostora A m? 22,05
Volumen sprejemnega prostora Vv m3 67,63
Korekcija zaradi vpliva oblike fasade Al dB 0
Zvocna izolativnost dela fasade, ki pripada varovanemu prostoru R'w dB 27,347

Potrebno zvocna izolativnost z upostevanjem spektralne prilagoditve A znasa:
R'w = 28 dB (A)

Iz izraCuna izhaja, da mora zvoc¢na izolativnost okenskih odprtin znasati najmanj 28dB, kar pri zaprtih
oknih in vratih po standardu DIN 4109 Bbl1 — tabela 40 pomeni dvoslojna zasteklitev z Rw, zasteklitve
vsaj 30 dB.

Izolativnost konstrukcije ustreza predpisani zahtevi v kolikor okenske odprtine zado$¢ajo zahtevi
R'w + 2dB, torej R, = 30dB(A).
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Zvocna izolativnost notranjih sten

1.3. stene med bivalnimi enotami

Preverba z zahtevo:

4.4  Stena med bivalnima enotama v stanovanjskih stavbah za posebne druzbene R', 46
skupine

Locilno konstrukcijo predstavljajo razli¢ne sestave:

- AB stena, debeline 20cm

Racunska vrednost stene, ocenjena po standardu EN12354-1, znasa:

R'w (C) = 57dB (-1)
Izolativnost konstrukcije ustreza predpisani vrednosti 46 Db!

- ometana opecna stena, debeline 20cm

Po standardu DIN 4109 znasSa zvocna izolativnost ometanega zidu 42dB.
Osnovna konstrukcija ne ustreza predpisani zahtevi, potrebna je izboljSava z oblogo.

IzboljSanje ovrednotene zvocne izolirnosti zaradi dodatne obloge konstrukcije izraCcunamo po
standardu 12354-1 — dodatek D. Resonancno frekvenco izra¢unamo po formuli D.2:

0111( 1 1
+

Hz
I I
d \m', m),

f,=160

RESONANCNA FREKVENCA VEC ELEMENTOV LOCILNE KONSTRUKCIJE BREZ STIKA

resonancna frekvenca fo 41 Hz
povrsinska masa 1 m'y 150 Kg/m?
povrsinska masa 2 m'; 20 Kg/m?
debelina vmesnega prostora d 0,1m

V tabeli D.3 standarda 12354-1 odéitamo vrednost za izboljSanje ovrednotene zvocne izolativnosti in
sicer za fo = 41 Hz: ARy =35—-Ry/2=14dB

Izolativnost izboljSane konstrukcije znasa Ry + C = 56 dB(A).

Izolativnost locilne konstrukcije z upoStevanjem stranskega prenosa (ocenjeno 2dB) znasa:

Rw+ C = 54 dB(A)

Izolativnost konstrukcije ustreza predpisani vrednosti 46 Db!
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- ometana opecna stena, debeline 19cm (dokazovanje z izjavo o lastnostih)

Za tip stene "Go max GM 15 PU" proizvajalca GORISKE OPEKARNE, je v izjavi o lastnostih podane
sledeca zvocna izolativnost ometanega zidu:

Rw =48 dB

Izolativnost konstrukcije ustreza predpisani vrednosti 46 Db!
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1.4. stene med bivalnimi enotami in hodnikom

Preverba z zahtevami:

4.3  Stena brez vrat med stanovanjem in skupnim stopnis¢em ali hodnikom R' 52

1 R' 52

4.12 Stena, v katero so vgrajena vhodna vrata v stanovanje w

Locilno konstrukcijo predstavlja AB stena debeline 20cm.
Racunska vrednost stene, ocenjena po standardu EN12354-1, znasa:

R'w (C) = 57dB (-1)
Izolativnost konstrukcije ustreza predpisani vrednosti 52 Db!

1.5. Vrata

4.14 1

Vhodna vrata iz skupnega stopnisc¢a ali hodnika v stanovanje™ z neposrednim | w

vstopom v bivalni ali spalni del stanovanja (brez predprostora)2

Zvocna izolirnost, izmerjena v laboratoriju (R,,), vrat kot notranjega locilnega elementa, mora biti
najmanj za 5 dB vecja od vrednosti, ki jo morajo imeti vrata, vgrajena v stavbo (R',).
Vrata morajo zadoscati zgornji zahtevi:

R’'w = min. 42dB
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Zvocna izolativnost medetaznih konstrukcij

1.6. medetazna konstrukcija nad kletjo

Preverba z zahtevo:

426 \edetazna konstrukcija med stanovanjem1 in manj hrupno strojnico pod R'w >7
nii ' 58
jim L, w

Za locilno konstrukcijo je podana sledeca sestava:
Tp2.1 Pritli¢je: dnevna soba in hodnik nad kletjo
zakljucni sloj: 2 slojni gotovi parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago 1,50 cm
podlaga: - samorazlivna izravnalna masa, po potrebi cca. 3Mm

- liti mikroarmiran cenentni estrih za talno ogrevanje, s

plastifikatorji za boljSe oblivanje cevi, 72mm 7,50 cm
Sistemske plosc¢e: Iz elastificiranega stiropora za talno ogrevanje, pasirano s PE

folijo, A £ 0,038 W/mK, 30+25 mm, npr. STIROTERMAL SILENT

REFLECT 3,00 cm
Toplotna izolacija: plosce iz stiropora, 150 kPa, A < 0,034 W/mK, npr. FRAGMAT EPS

150 3,00 cm
konstrukcija: AB stropna plosca 15,00 cm
Toplotna izolacija: plosée iz porobetona, A < 0,041 W/mK, npr. YTONG MULTIPOR,

polno lepljene na podlago 10,00 cm
osnovni omet: mineralna masa armirana s plastificirano stekleno mreZico, npr.

YTONG 0,60 cm
Zaklju¢na kitano, glajeno, slikano
obdelava:
2 34,00 cm
OVREDNOTENA ZVOCNA IZOLATIVNOST
povrsinska masa m' 360 Kg/m?
EN12354-1 (m'> 150 Kg/m?; C = -1 do -2) Rw 53,86 dB
meritve A (m' =100 Kg/m?) Rw 56,82 dB
meritve F (m' > 150 Kg/m?; C =-1) Rw 57,25 dB
meritve GB (m' > 50 Kg/m?) Rw 53,04 dB

Racunska vrednost AB plos¢e, ocenjena po standardu EN12354-1, znasa:
R'w (C) =53dB (-2)
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Vizracunu upostevamo Se izboljSanje ovrednotene zvocne izolirnosti zaradi dodatne obloge
konstrukcije po standardu 12354-1 — dodatek D. Resonancno frekvenco izra¢unamo po formuli D.1:

RESONANCNA FREKVENCA VEC ELEMENTOV LOCILNE KONSTRUKCIJE S STIKOM

resonancna frekvenca fo 64 Hz
povrsinska masa 1 m'l 360 Kg/m?
povrsinska masa 2 m'2 165 Kg/m?
dinamicna togost vmesnega sloja s' 18 MN/m?3

V tabeli D.3 standarda 12354-1 odcitamo vrednost za izboljSanje ovrednotene zvocne izolativnosti in
sicer za fo = 64 Hz: ARw =35—-Rw/2=9dB

Izolativnost konstrukcije znasa Ry, + C = 64 dB(A).

Izolativnost locilne konstrukcije z uposStevanjem stranskega prenosa (ocenjeno 2dB) znasa:

Rw+ C = 62 dB(A)

Ovrednoteno normirano raven zvocnega tlaka udarnega zvoka za konstrukcijo izraéunamo po enacbi
(21) standarda SIST EN 12354-2:

L 'n,w:Ln,w,eq_ALw"'K dB
ZniZanje ravni zvo¢nega tlaka udarnega zvoka povzamemo po grafu C.2 SIST EN 12354-2 in pri
dinamiéni togosti podloZnega materiala s'=18MN/m? znasa:

AL, =30dB

Korekcijski faktor zaradi bo¢nega prenosa udarnega hrupa povzamemo po tabeli 1 standarda 12354-2
in znasa 1dB.

Ovrednotena normirana raven zvocnega tlaka udarnega zvoka za podano sestavo znasa:
L'ww (C1)= 75dB — 30dB + 1dB, torej

L'nw = 46 dB(A)

Izolativnost konstrukcije ustreza predpisanim vrednostim!
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2. lzolacija pred hrupom obratovalne opreme

Neposredno ¢ez varovane prostore objekta v projektni dokumentaciji ni predvidenih vodovodnih
insStalacij, kanalizacijski jaskov, prezracevalnih kanalov ali dvigal — upostevati tocko 9!

3. Odmevni hrup

Nacrtovan objekt nima problemati¢nih prostorov z vidika odmevnega hrupa.
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Splosna navodila projektantom in izvajalcem elektro in strojnih instalacij

PREBOJI CEZ PREDELNE STENE

Povsod, kjer so predvideni preboji predelnih sten (instalacije, prezracevalni kanali ipd.) je treba
zadostiti dvema na videz nasprotujo¢ima pogojema: stik predelne stene in kanala ali cevi mora biti
zrakotesen in ne sme prenasati vibracij. Preboji morajo zato biti ¢im manjsi — izseki ¢im bolj natanc¢ni -
po vstavitvi cevi ali kanala, pa mora biti preostanek prostora zapolnjen z gibkim, trajno elasti¢nim
materialom, kot sta na primer silikonski kit ali ekspandirana guma. Slabo izvedeni stiki s prebojnimi
elementi ali nezatesnjene odprtine lahko dodobra unicijo ves zvoc¢no izolativni ucinek.

LOKALNA POSLABSANJA IZOLATIVNOSTI PREDELNIH STEN

Vsako luknjanje katerekoli od plasti predelne stene pomeni lokalno poslab3anje zvoéne izolativnosti.
Najbolj pogosti primeri so vstavljanje elektri¢nih doz in omaric, stalno vgrajeni elementi pozarne
zascite ipd. Zeleti je, da je teh izvrtin ¢im manj, posebej pa je treba paziti, da niso na istih mestih na
obeh straneh stene. Elektri¢éne doze in drugi elementi morajo biti razporejeni tako, da so od osi
izvrtine na drugi strani stene odmaknjeni vsaj 20cm.

PREPRECEVANJE STIKA MED TALNIM ESTRIHOM IN MAVCNO-KARTONSKO PREDELNO STENO

Vsak nameren ali nenameren stik talnega estriha in predelne stene pomeni resno poslabsanje zvoc¢ne
izolativnosti, saj se prek estriha prenasajo vibracije, ki nastajajo pri hoji. Vsi stiki med mavénimi
ploscami ali kovinsko podkonstrukcijo morajo biti »mehki«, to pomeni, da mora biti med estrihom in
mavcno predelno konstrukcijo (sklopom) trak, debel vsaj 1cm, iz trajno elasticnega, deloma stisljivega
materiala. Pred montazZo finalnega sloja mavcéno-kartonastih plosc je treba vse potencialne stike
pregledati in jih na ustrezen nacin preprediti!

PREPRECEVANJE PREHODA ZVOKA 1Z ENEGA PROSTORA V DRUGEGA PREK ESTRIHA

Prehod zvoka v sosedne prostore prek estriha je ena najpogostejsih napak, ki se pojavljajo pri montazi
lahkih predelnih sten. Najverjetneje gre za posledico zaporedja gradbenih del, ko pri gradnji stavb
najprej koncajo tlakarska dela, nato pa pridejo na vrsto predelne stene. Tako jih po navadi polagajo
kar na estrih plavajoCega poda a se pri tem ne zavedajo, da so prepustili tudi do 25 dB vec zvoka, kot
ga je sicer sposobna zadrzati predelna stena. Pred zacetkom montaze predelnih sten je treba preveriti
ali so plavajoci podi vsakega prostora popolnoma lo¢eni! Predlagamo dve resitvi: ali v vseh prostorih
dvojni rez finalne talne obloge in estriha do nosilne talne konstrukcije na mestu, kjer bodo lahke
predelne stene, ali pa odstranitev vseh plasti do nosilne konstrukcije, antivibracijsko zascito s trajno
elasti¢nim trakom in izdelavo locenih talnih preklad na mestih, kjer bodo stale lahke predelne stene.

ANTIVIBRACIJSKA MONTAZA VENTILATORIJEV IN DRUGIH NAPRAV

Klimati in druge naprave v strojnici morajo biti od ostale podne konstrukcije loceni (dodatna plosca s
svojo antivibracijsko Sylomer, Regufoam ali podobno plastjo). Strojniki morajo s svojimi vgradnimi
elementi zagotoviti, da so druge oblike vibracij in hrupa pod njihovo kontrolo, in da nameravajo
vgraditi vse elemente, ki preprecujejo prenos hrupa in vibracij od vira do dvorane (dusilniki,
antivibracijski podstavki, gibko spojene elektro-, vodovodne in prezracevalne instalacije, dobro in
elasti¢no tesnjenje...).
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IZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:
Lokacija stavbe:

Investitor:

Odgovorni vodja projekta:

Izdelovalec elaborata:

Datum izdelave projektne dokumentacije:

Elaborat izdelan (ustrezno obkrozi):

Center starejSih KO-RA

Ravne na koroSkem

Obcina Ravne na Koroskem
Gacnikova pot 5

2390 Ravne na Koroskem
in

Koroski dom starostnikov
Crnece 146

2370 Dravograd

Marusa Zorec, u.d.i.a., ZAPS A-1018
Mitja Novak, u.d.i.a. ZAPS A-2040

Junij 2021

@ po smernici
b) po zadnjem stanju tehnike

Zascita pred hrupom v okolju

IzraCun izveden na podlagi (ustrezno obkrozi):
@ mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehni¢ni smernici)
b) izmerjenih ali izraunanih ravni hrupa v okolju

Merodaijni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izraCunu zvoéne izolirnosti ovoja stavbe :

Ldan = 60d B(A)
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Zvocna izolacija ovoja stavbe

Nacrtovani |lzvedeni ukrepi
ukrepi

Projektne IzraGunane |Izmerjene
Locilni element ali prostor vrednosti vrednosti |vrednosti
o —~
Oznaka § E
Oznaka/ veligine g 3
pozicija Element ali sklop elementov (enota) min. =
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
okenske odprtine Ry (dB) 30 30

ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI
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Zascita pred hrupom v stavbi

Zvocéna izolacija notranjih lo€ilnih elementov

Nacrtovani |lzvedeni ukrepi
ukrepi
Projektne IzraCunane (lzmerjene
Locilni element oz. prostor vrednosti vrednosti |vrednosti
o —~
Oznaka o &
Oznaka/ velicine @3
pozicija |Element ali sklop elementov (enota) min 2=
NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)
Stena med bivalnima enotama R’ (dB) 46 48
Stena med bivalnimi enotami in R’w (dB) 52 56
hodnikom
Vhodna vrata iz hodnika R’w (dB) 42 42

NOTRANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI (medetazne konstrukcije, podesti,

stopnice)
MedetazZna konstrukcija nad manj R’ (dB) 57 60
hrupno strojnico Uy (dB) 58 46
Odmevni hrup
Nacrtovani |lzvedeni ukrepi
ukrepi
Projektne Izra€unane |lzmerjene
vrednosti vrednosti |vrednosti
o —~
Oznaka o2
Oznaka/ veli€ine 23
pozicija |Prostor (enota) 2=
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Hrup obratovalne opreme

OBRATOVALNA OPREMA

Osebno dvigalo

Nacrtovani |lzvedeni ukrepi
ukrepi

Projektne Izracunane |lzmerjene

vrednosti vrednosti |vrednosti

Oznaka N
Oznaka/ veligine 25
pozicija  |Prostor (enota) 5T

(ustrezno izpusti oziroma dodaj vrstice)

Opombe
(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborata:

Mitja Novak, u.d.i.a..

Podpis pooblad€enca akreditirane (pravne ali fiziCne) osebe:

Datum opravljanja meritev:
Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:
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