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NOVO OKNO

Ogrodje iz smrekovega lesa

TLAK ZUNAJ
SESTAVA TLAKA
TLAK ZUNAJ

Klasi¢no odprtje in zraven fksa zastelitev

SESTAVA TLAKA

v
Parapet: 0 cm S
Prag: 1 cm

Mere:

1x odpiranje navzgor 210 x 130 cm

1x klasi¢no odpiranje 210 x 130 cm

ZASTEKLITEV: Toplotna prehodnost Uw = 1,00 W / m2K, les po izboru projektanta, troslojna zasteklitev, steklo je lepljeno in kaljeno ( znotraj, zunaj in
v sredini), mo¢ zvocne izolacije min Rw > 3 0 dB

DODATNO: stena med obema oknoma je barvana kontaktna fasada, Ral po izboru projektanta, zgornja Crti sta lesena letev, ki poveze okni na

vip$ini 210 cm

Okenski ro¢aj: po izboru projektanta

Montaza: znotraj izpostavljene armiranobetonske stene, v liniji z zunanjo steno, pocinkano zelezno ohisje, barvano po RAL

Notranja okenska polica - lesena Spaleta kot obloga, del opreme

Notranje / zunanje sencenje : zunanja rolo sencila

Notranja stenska obloga pravokotno na okno - les

O 1 OKNO

KOLICINA 9 enot
Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.
O vseh spremembah izvedbe nacrtov se je treba dogovoriti s nacrtovalcem in vodjo projekta.
Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti
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