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PASOVNI TEMELJ 30/30

TEMELJNA PLOŠČA ZA NADSTREČNICO in obzidava obstoječega starega zidu
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PREBOJ SKOZI TEMELJNO PLOŠČO - KANALIZACIJA
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KANALIZACIJA POD STROPOM

TLORIS KLETI IN TEMELJEV
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AB STENA

OPEČNATA STEN

IZOLACIJA

LEGENDA ŠRAFUR

F4

stopničasti temelji med kletjo in pritličjem

stopničasti temelji med kletjo in pritličjem
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stopničasti temelji med kletjo in pritličjem
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N.T.1.2

STENE

neobdelan prostor za

strojnico

OPOMBE

- absolutna kota pritličja je + 0.00 = 414.992 mnv

- VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

- PRED IZVEDBO izdelati delavniške načrte in jih

potrditi z arhitektom
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PREBOJ - KANALIZACIJA

FAZA 1.1 (PRIZIDEK)

FAZA 1.2 (DVOREC)

FAZA 1.1 (PRIZIDEK)

FAZA 1.2 (DVOREC)

JAŠEK V AB PLOŠČI.

ZA PREČRPAVANJE

KANALIZACIJE

š x d x v: 80/80/60

VSI OSTALI PREBOJI ZA

INŠTALACIJE SE IZVEDEJO V

STENI KLETNE ETAŽE


