
TEMELJ DVORCA

PASOVNI TEMELJ
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PASOVNI TEMELJ 30/30TEMELJNA PLOŠČA ZA NADSTREČNICO in obzidava obstoječega starega zidu
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PREBOJ SKOZI TEMELJNO PLOŠČO - KANALIZACIJA

PREBOJ - KANALIZACIJAPREBOJ - KANALIZACIJAPREBOJ - KANALIZACIJA

KANALIZACIJA POD STROPOM

F4

stopničasti temelji med kletjo in pritličjem

stopničasti temelji med kletjo in pritličjem

stopničasti temelji med kletjo in pritličjem

stopničasti temelji med kletjo in pritličjem
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neobdelan prostor za 
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PREBOJ - KANALIZACIJA
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1F K 5.0
SHRAMBA
tlak = epoksi
površina = 25.1903m2

SHRAMBA POD STOPNIŠČEM
linolej

1F K 4.0
GARDEROBA (45x)
tlak = epoksi
površina = 44.0118m2

-3,85
h=3,47m

1F K 4.2
WC 1
keramika
površina = 7.7362m2

1F K 4.1
WC 1
keramika
površina = 4.2222m2

1F K 2.0
STROJNE INSTALACIJE
tlak = epoksi
površina = 83.8956m2

1F K 1.0
POŽARNO STOPNIŠČE
guma
površina = 15.2367m2


